ANZEIGE EINER UBUNG IM ALARMIERUNGS- UND FUNKVERKEHRSBEREICH
DER LEITSTELLE MOSBACH (NECKAR — ODENWALD — KREIS).

| UBUNG DER FEUERWEHR / ABTEILUNG

Feuerwehr : Abteilung :

Ansprechpartner (Name + Handy) :

| UBUNGSALARMIERUNG

Datum : Uhrzeit : Uhr

Alarmierungsstichwort :

Ubungsort: :

Ubungsdauer (ca. von/bis) :

‘ ALARMlERUNG(EN) zutreffendes ankreuzen

Abteilung oder Organisation |ME| Sl | A | N |Sonstiges, Hinweise
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Legende:
ME = Meldeempfénger / S| = Sirene / A = Alarmierung um angegebene Uhrzeit / N = Nachalarmierung auf Anforderung

| BEMERKUNGEN / HINWEISE

Wir bitten Sie uns diese Ubungsanzeige ca. eine Woche vor der geplanten Ubung zuzusenden (Fax / email).
Der Funkverkehr auf dem Betr.-Kanal (G/U 467) ist auf das Notwendige zu begrenzen.
Die Einsatzstellenkommunikation ist im 2m-Band, ggf. auf den 4m-Band-Abschnittskanélen (W/O) abzuwickeln.

Datum Kommandant oder Abt.-Kdt.

l DURCH DIE LEITSTELLE AUSZUFULLEN

Erledigungsvermerk Leitstelle; Disponent :




